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Vox felh6

Alaptulajdonsagok

* mennyezetre rogzithetd akusztikai Osszedllitas
= 4db 60 x 60 cm-es Vox panellel

= apanelek két oldaldn eltérd szinii karpittal

= 5 féle szinkombindcioban

= tolgy szinl kdrisfa tartéelemmel

Rendelheto kiegészitok
= LED vil4gitas

,»A” (=optimdlisan hangelnyeld) UNI EN ISO 354 akusztikai osztdlyba tartoz6 paneljeink elnyelik
a zajok jelentds részét és modot adnak az adott tér praktikus és esztétikus rendezésére is.
Kornyezetbarét, tjrahasznosithaté anyagbdl késziilnek, kiils6 boritdsuk a legmagasabb
tlizbiztonsagi kovetelményeknek is megfeleld, magas szintartésdgi 100% Trevira CS, mely jol
tisztithatd, fert6tlenithetd. A két oldalukon eltérd szinli panelek szdmos szinkombinédciéban
késziilnek, konnyen felszerelhetdek kozvetleniil a falra vagy a mennyezetre, utdnozhatnak virdgot,
hulldmz6 tengert, pdlmafit, felhdt, sot tavtartok, labazatok segitségével akdr 3-dimenzids
alakzatok is létrehozhatoak.

Egyéb jellemzok

3 év garancia EN UNI 354 szabvany
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